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3elleN produce serramenti per l’esterno, realizza infissi su mi-
sura per adeguarsi al meglio ad ogni tipo di situazione, fornisce 
ogni altro componente del foro finestra per trovare la soluzione 
ideale per la tua casa. 
Un unico partner per i tuoi serramenti.

Siamo eredi di una lunga tradizione artigiana che non 
perde di vista l’innovazione e la ricerca di tecnologie 
all’avanguardia per garantire un elevato standard qualitativo. 
La passione, la competenza e le grandi abilità tecniche ci hanno 
permesso di stringere eccellenti collaborazioni con le più impor-
tanti e prestigiose imprese edili italiane.

Grazie a questa esperienza, oggi vantiamo un’estesa e
variegata gamma di finestre e porte, offriamo una note-
vole personalizzazione d’arredamento con ampia scelta di mo-
delli, configurazioni, finiture, accessori e soluzioni tecniche.

Isolamento acustico, termico e durata nel tempo 
sono le caratteristiche distintive dei nostri serramenti, prodotti 
dal design moderno, declinabili in molteplici conformazioni 
architettoniche, ispirati dalla natura propria del legno e di mate-
riali di alta qualità.

Insieme allo staff di tecnici 3ellen, tutti altamente specializzati, 
vi accompagneremo dall’idea progettuale al montaggio 
dei serramenti, con la garanzia di altissimi standard quali-
tativi, perfezionati nel corso della nostra storia di passione ed 
eccellenza.

LEGNO



La produzione 3ellen viene realizzata negli stabilimenti 

di Imola e raggiunge altissimi standard qualitativi 

grazie alla perfetta integrazione tra materie prime 

scelte, impianti d’avanguardia e competenze tecnico-

professionali di addetti altamente specializzati.

LAVORO
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Scopri il mondo 3ellen. 
Collegati con il nostro spazio web 

www.3ellen.it oppure usa il QR Code 
con il tuo smartphone

OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
Nuovi macchinari e processi produttivi che 
aumentano efficienza aziendale.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
I materiali usati sono in linea coi requisiti CAM.

CERTIFICAZIONI
Tutti i prodotti sono certificati in laboratori 
ufficiali e autorizzati.

PRESTAZIONI
I nostri prodotti sono sempre più performanti 
grazie alle innovazioni introdotte.

SVILUPPO
L’Azienda investe in risorse umane attraverso 
eventi di formazione dedicati.

OBIETTIVI IN LINEA COL MERCATO
L’Azienda si sviluppa analizzando le nuove 
opportunità offerte dal mercato.

3www.3ellen.it



In 3ellen siamo convinti che 

l’eccellenza produttiva può essere 

correttamente valorizzata solo da 

servizi di pari qualità. 

Abbiamo così creato un servizio 

clienti a 360° unico nel suo genere, 

che comprende installazione e 

manutenzione dei nostri infissi, oltre 

che consulenza su tutto il territorio 

italiano.

LEALTA
,
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Richiedi una consulenza. 
Compila il modulo online su 

www.3ellen.it oppure usa 
il QR Code con il tuo smartphone

I MIGLIORI PARTNER 
PER LE IMPRESE EDILI
Rapporti di collaborazione consolidati da anni e 
selezioniamo nuovi partner.

MONTAGGIO CON PERSONALE 
QUALIFICATO
Posa dei serramenti affidata a personale 
formato dall’Azienda.

DAL PREVENTIVO AL LAVORO FINITO
Offriamo un servizio completo per tutto il “foro 
finestra”.

PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE
Pianifichiamo le consegne in accordo con le 
esigenze dei clienti.

CONSULENZA TECNICO COMMERCIALE
Cerchiamo insieme al cliente la migliore 
soluzione per ogni problema.

GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA
In caso di problemi offriamo assistenza per dare 
al cliente il migliore risultato.

5www.3ellen.it
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Prodotti 
certificati FSC® 

disponibili 
su richiesta

PROGETTARE IL LEGNO
Lo xilema è l’anima del legno, 
è la parte centrale che sostiene la 
pianta e distribuisce le sostanze nu-
tritive. In 3ellen, ci prendiamo cura 
della materia prima in ogni dettaglio 
per realizzare infissi di qualità su-
periore, nel rispetto dell’ambiente e 
con un’attenzione particolare al ri-
sparmio energetico.
Ogni finestra è progettata valoriz-
zando al massimo l’anima e le pro-
prietà naturali del legno, assicuran-
do la protezione totale e il benessere 
naturale per la vostra casa.
La scelta di un infisso per la vostra 
casa, è una questione di cuore.

QUALITA
,

Giunto Aperto. 
Il miglior sistema industriale di tenuta nelle finestre.  Il giunto aperto si basa su 

una guarnizione “a labbro” che mantiene un’azione di pressione sull’infisso. 
Tanto più grande è la spinta di aria o acqua dall’esterno verso l’interno, tanto più 

forte è la tenuta della guarnizione.

Sistema costruttivo Aria 12. 
Tutta la ferramenta e gli incontri sono 

realizzati in Aria 12 seguendo gli standard 
della ferramenta attuali. 

Le lavorazioni sul profilo in legno vengono 
effettuate con linee automatiche che 
mantengono costante la qualità della 

produzione.

Giunzione angolare dei profili delle 
ante a due tenoni e mezzo. 

Aumenta la resistenza meccanica della giunzione 
d’angolo delle ante mediante tenonatura a 

due spine e mezzo passanti. Questa soluzione 
incrementa la superficie di incollaggio del 30% 

rispetto alla giunzione classica.

Ferramenta con apertura 
ad ante e ribalta di serie. 

Tutta la ferramenta di serie sui 
serramenti esterni 3ellen permette 

l’apertura ad anta e ribalta.

Scarico condensa. 
Cavità nella giunzione fra montante e traverso, 

ricavata una volta installato il vetro.

Asta a leva. 
Di serie per anta secondaria.
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Scopri di più sui nostri infissi. 
Collegati a www.3ellen.it oppure usa 

il QR Code con il tuo smartphone

Etichettatura con ubicazione. 
Grazie a notevoli investimenti in sistemi hardware e software,
in 3ellen applichiamo su tutti i serramenti un’etichetta adesiva che
riporta l’esatta ubicazione di ogni singolo infisso nel cantiere.
Tale operazione consente all’impresa di costruzioni di individuare
la destinazione finale di ogni serramento con notevoli vantaggi 
nelle operazioni di distribuzione e di project management.

Verniciatura dei serramenti esterni con metodo flow-coating. 
La partnership tra Sayerlack e 3ellen ha consentito la realizzazione di cicli di verniciatura 

per esterni a base di acqua della serie Hydroplus, studiati ad hoc per soddisfare  
clientela che esige grande qualità e performance elevate.

Questi prodotti sono formulati utilizzando polimeri e tecnologie di ultima
generazione che assicurano al serramento ottime prestazioni di durabilità, un 
elevato riempimento, un’estrema trasparenza e morbidezza del film di vernice 
per esaltare la naturale bellezza del legno.

Microventilazione. 
Il sistema di microventilazione 
consente di avere un salubre 
ricircolo di aria, senza dover 
spalancare la finestra (opzionale).

Regolo fermavetro. 
Viene ricavato in linea direttamente dal listone dell’anta e assicurato allo 
stesso per mezzo di un chiodo a riccio. Con questo accorgimento, la 
venatura del fermavetro segue quella dell’anta e non ci sono fori da 
stuccare, mantenendo così un grado estetico elevato.

QUALITÀ CERTIFICATA. 
I serramenti 3ellen esterni sono stati classificati in seguito 
a prove di laboratorio da istituti preposti, i cui risultati 
dimostrano il grado di prestazione riferito agli standard UNI.
Il nostro ufficio tecnico gestisce e aggiorna i documenti, 
che costituiscono un prezioso valore aggiunto e un 
patrimonio dell’etica aziendale:

•	calcolo della trasmittanza termica Uw 

•	certificati di laboratorio dell’indice Rw del 
potere fonoisolante

•	certificati di prove di resistenza all’acqua, 
all’aria e al vento

•	marcatura CE dei serramenti

•	schede prodotto e tavole tecniche

•	istruzioni di uso e manutenzione

•	istruzioni di montaggio e posa in accordo 
con la norma UNI 11673 Posa in opera di 
serramenti
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F68 F68 F68 la nostra soluzione best-selling 
che coniuga alte prestazioni acustiche 
e termiche.

FINESTRA F68 - CICLO X6
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F68
Serramento con ante di sezione 68x70 mm a 3 bat-
tute con giunzione angolare dell’anta a 2 spine e 
mezzo con traversi a tenoni chiusi con scarico della 
condensa.
 
Soglia in alluminio a taglio termico e a norma con le 
barriere architettoniche.
 
Possibilità di portata vetri fino a 38 mm e cornici fer-
mavetro a profilo squadrato ricavate sul lato interno 
con uniformità di venatura con l’anta.
 
Il serramento è dotato di tripla guarnizione perime-
trale di tenuta, cremonese con nottolini a fungo in 
acciaio registrabili. 
Possibilità di sistema a micro-ventilazione.

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 1,27 W/mq*K
Valori ottenuti per una finestra con dimensioni 
normalizzate secondo UNI EN 14351-1 
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4 
Portefinestre: classe 3

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: classe E750 
Portefinestre: classe 4A

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C5 
Portefinestre: classe B3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 42 dB

FINESTRA NOCE MEDIO

PORTA FINESTRA NOCE MEDIO
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La ferramenta la trovi nell’anta a ribalta della copertina
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DIMENSIONI

Anta mobile: 	 68x70 mm
Telaio fisso: 	 68 x 70 mm (telaio standard)
	 68 x 83 mm (telaio a zeta)

VISTA 
INTERNA

APERTURA 
INTERNA

FERRAMENTA
•	Ferramenta in aria 12 mm 

con apertura anta e ribalta 
di serie.

•	Possibilità di configurazione 
antieffrazione di tipo RC2 
[NON CERTIFICATA]

SPECIFICHE TECNICHE

GUARNIZIONI
•	Profilo a tripla battuta 

con tripla guarnizione 
perimetrale di 
tenuta in gomma 
termoplastica

VETRI E CANALINI
•	Vetro monocamera con gas Argon e 

trattamenti basso emissivi, selettivi 
e acustici secondo le esigenze,

•	spessore variabile fino a 38 mm.
•	Canalino a bordo caldo di serie 

(warm edge)

FINITURE
•	Verniciatura a base acqua 

con polimeri di ultima 
generazione

SEZIONE VERTICALE 
FINESTRA 

SEZIONE VERTICALE 
PORTAFINESTRA 

SEZIONE ORIZZONTALE 
FINESTRA/PORTAFINESTRA 
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Tinte ed essenze le trovi nell’anta a ribalta della copertina



F79 La nostra soluzione top di gamma 
per prestazioni acustiche e termiche.

PORTAFINESTRA F79 - NOCE MEDIO · FINESTRA F79 - NOCE MEDIO
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F79
Serramento con ante di sezione 79 x 78 mm a 3 
battute con giunzione angolare dell’anta a 2 spine 
e mezzo con traversi a tenoni chiusi con scarico 
della condensa.
 
Soglia in alluminio a taglio termico e a norma con 
le barriere architettoniche.
 
Possibilità di portata vetri fino a 49 mm e cornici 
fermavetro a profilo squadrato ricavate sul lato in-
terno con uniformità di venatura con l’anta.
 
Il serramento è dotato di tripla guarnizione peri-
metrale di tenuta, cremonese con nottolini a fungo 
in acciaio registrabili. Possibilità di sistema a mi-
cro-ventilazione.

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 0,98 W/mq*K
Valori ottenuti per una finestra con dimensioni 
normalizzate secondo UNI EN 14351-1 
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4 
Portefinestre: classe 3

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: classe E900 
Portefinestre: classe 4A

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C5 
Portefinestre: classe C3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 43 dB

FINESTRA CICLO X1

PORTA FINESTRA CICLO X1
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La ferramenta la trovi nell’anta a ribalta della copertina
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DIMENSIONI

Anta mobile:	 79x78 mm
Telaio fisso: 	 68 x 70 mm (telaio standard)
	 68 x 83 mm (telaio a zeta)

VISTA 
INTERNA

APERTURA 
INTERNA

FERRAMENTA
•	Ferramenta in aria 12 mm 

con apertura anta e ribalta 
di serie.

•	Possibilità di 
configurazione 
antieffrazione di tipo RC2 
[NON CERTIFICATA]

SPECIFICHE TECNICHE

GUARNIZIONI
•	Profilo a tripla battuta 

con tripla guarnizione 
perimetrale di 
tenuta in gomma 
termoplastica

VETRI E CANALINI
•	Vetro monocamera o bicamera 

con gas Argon e trattamenti 
basso emissivi, selettivi e acustici 
secondo le esigenze, spessore 
variabile fino a 49 mm.

•	Canalino a bordo caldo di serie 
(warm edge)

FINITURE
•	Verniciatura a base acqua 

con polimeri di ultima 
generazione

SEZIONE VERTICALE 
FINESTRA 

SEZIONE VERTICALE 
PORTAFINESTRA 

SEZIONE ORIZZONTALE 
FINESTRA/PORTAFINESTRA 
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F68MONTANTINO 
CENTRALE

La soluzione standard con montantino
centrale permette di avere ante simmetriche
ottimali per edifici storici.

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 1,27 W/mq*K
Valori ottenuti per una finestra con dimensioni 
normalizzate secondo UNI EN 14351-1 
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4 
Portefinestre: classe 3

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: classe E750 
Portefinestre: classe 4A

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C5 
Portefinestre: classe B3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 42 dB

La ferramenta la trovi nell’anta a ribalta della copertina
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18 3Ellen / Catalogo Serramenti in Legno



F79 MONTANTINO 
CENTRALE

La soluzione che coniuga le migliori prestazioni 
con le ante simmetriche ottimali per i contesti 
di pregio architettonico.

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 0,98 W/mq*K
Valori ottenuti per una finestra con dimensioni 
normalizzate secondo UNI EN 14351-1 
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4 
Portefinestre: classe 3

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: classe E900 
Portefinestre: classe 4A

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C5 
Portefinestre: classe C3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 43 dB

Tinte ed essenze le trovi nell’anta a ribalta della copertina
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46 68 46

VISTA ESTERNA
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FC68
Serramento con ante di sezione 68 x 70 mm a 3 
battute con giunzione angolare dell’anta a 2 spine e 
mezzo con traversi a tenoni chiusi con scarico della 
condensa.  
Soglia in alluminio a taglio termico e a norma con le 
barriere architettoniche.  
Possibilità di portata vetri fino a 38 mm e cornici fer-
mavetro a profilo squadrato ricavate sul lato interno 
con uniformità di venatura con l’anta.  
Tripla guarnizione perimetrale, cremonese con notto-
lini registrabili e cerniere a scomparsa con apertura 
fino a 100° con meccanismo anta ribalta.  
Dotato di asta a leva su anta ricevente di serie e pos-
sibilità di sistema a micro-ventilazione. 

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 1,26 W/mq*K
Valori ottenuti per una finestra con dimensioni 
normalizzate secondo UNI EN 14351-1 
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4 
Portefinestre: classe 4

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: classe E1050 
Portefinestre: classe E1050

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C5 
Portefinestre: classe B3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 42 dB

SEZIONE ORIZZONTALE 
FINESTRA/PORTAFINESTRA 

DIMENSIONI

Anta mobile: 	 68x70 mm
Telaio fisso: 	 79 x 70 mm (telaio standard)
	 79 x 83 mm (telaio a zeta)

PORTA FINESTRA BIANCO
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FC79
Serramento complanare esternamente ed interna-
mente con ante di sezione 79 x 78 mm a 3 battute 
con giunzione angolare dell’anta a 2 spine e mezzo 
con traversi a tenoni chiusi con scarico della condensa.  
Soglia in alluminio a taglio termico e a norma con le 
barriere architettoniche.  
Possibilità di portata vetri fino a 49 mm e cornici fer-
mavetro a profilo squadrato ricavate sul lato interno 
con uniformità di venatura con l’anta.  
Tripla guarnizione perimetrale, cremonese con nottoli-
ni registrabili e cerniere a scomparsa con apertura fino 
a 100° con meccanismo anta ribalta.  
Dotato di asta a leva su anta ricevente di serie e pos-
sibilità di sistema a micro-ventilazione. 

DIMENSIONI

Anta mobile: 	 79x78 mm
Telaio fisso: 	 79 x 70 mm (telaio standard)
	 79 x 83 mm (telaio a zeta)

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 0,98 W/mq*K
Valori ottenuti per una finestra con dimensioni 
normalizzate secondo UNI EN 14351-1 
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4 
Portefinestre: classe 4

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: classe E1950 
Portefinestre: classe 8A

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C5 
Portefinestre: classe C3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 43 dB

PORTA FINESTRA CICLO X6

SEZIONE ORIZZONTALE 
FINESTRA/PORTAFINESTRA 
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FLA79 La nostra soluzione top di 
gamma che abbraccia l’eleganza 
e la robustezza dell’alluminio

PORTAFINESTRA FC79 - BIANCO · FINESTRA FC79 - BIANCO
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FLA79
Serramento in legno lamellare a 3 strati rivestito ester-
namente con profilo sagomato in alluminio fissato tra-
mite clip. 
Ante di sezione 79 x 78 mm a 3 battute con giunzione 
angolare dell’anta a 2 spine e mezzo con traversi a 
tenoni chiusi con scarico della condensa. 
Soglia in alluminio a taglio termico e a norma con le 
barriere architettoniche. 
Portata vetri fino a 49 mm e cornici fermavetro a profi-
lo squadrato ricavate sul lato interno con uniformità di 
venatura con l’anta. 
Dotato di quattro guarnizioni perimetrali di tenuta, cre-
monese con nottolini a fungo in acciaio registrabili. 
Possibilità di sistema a micro-ventilazione.

DIMENSIONI

Anta mobile: 	 96.5x83 mm
Telaio fisso: 	 88 x 87 mm

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 0,98 W/mq*K
Valori ottenuti per una finestra con dimensioni 
normalizzate secondo UNI EN 14351-1 
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4 
Portefinestre: classe 3

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: classe E900 
Portefinestre: classe 4A

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C5 
Portefinestre: classe C3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 44 dB

SEZIONE VERTICALE 
FINESTRA 

SEZIONE VERTICALE 
PORTAFINESTRA 

SEZIONE ORIZZONTALE 
FINESTRA/PORTAFINESTRA 
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FERRAMENTA
•	Ferramenta in aria 12 mm 

con apertura anta e ribalta 
di serie.

•	Possibilità di configurazione 
antieffrazione di tipo RC2 		
[NON CERTIFICATA]

SPECIFICHE TECNICHE

GUARNIZIONI
•	Profilo a 

tripla battuta 
con quattro 
guarnizioni 
perimetrali di 
tenuta in gomma 
termoplastica

VETRI E CANALINI
•	Vetro monocamera o bicamera 

con gas Argon e trattamenti 
basso emissivi, selettivi e acustici 
secondo le esigenze, spessore 
variabile fino a 49 mm.

•	Canalino a bordo caldo di serie 
(warm edge)

FINITURE
•	Verniciatura 

a base acqua 
con polimeri 
di ultima 
generazione

COVER ESTERNA 
IN ALLUMINIO
•	Telaio 

cianfrinato 
con profili di 
alluminio fissati 
con clip
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SCORREVOLE
ALZANTE
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PROFILO PIÙ SOTTILE E ANTE PIÙ PESANTI

NODO CENTRALE MINIMALE

GUIDA SUPERIORE INCASSATA NEL TELAIO

SISTEMA AUTO-BRAKE

TAPPO SUPERIORE PER UN’ESTETICA MINIMALE

ELEMENTI FUNZIONALI INVISIBILI

SOGLIA BASSA E CON PRESTAZIONI TERMICHE

SERRATURA A GANCI PIÙ SICURA

SPECIFICHE TECNICHE
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SCORREVOLE ALZANTE

CLIMATECH+ IMAGO+

TIPOLOGIE DI APERTURA

MODELLI

1 TELAIO, 2 ANTE DI CUI UNA FISSA 1 TELAIO, 1 ANTA MOBILE, 1 VETRO FISSO
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LEGNO ALLUMINIO

ISOLAMENTO TERMICO

Uw fino a 0,87 W/mq*K
Valori ottenuti per un serramento con dimensioni 
2500x2700 con vetro Ug= 0.6 W/mq*K

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)  	 classe 4 

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208) 	 classe 9A

Tenuta al vento (UNI EN 12210) 	 classe B3

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 40 dB

Serramento scorrevole alzante in legno lamellare 
a 3 strati con ante di spessore 68 o 79 mm.
Provvisto di soglia in alluminio con taglio termico, 
guida superiore ridotta e nodo centrale con rostro 
antieffrazione che, grazie a semplici eppure im-
portanti accessori inediti, riesce a portare il serra-
mento in classi di resistenza ottimali.

Prezzi competitivi, uniti ad alte prestazioni, ne fan-
no la soluzione ideale da proporre in cantieri con 
grandi numeri.

Disponibile nelle versioni legno e legno alluminio.
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SERRAMENTI
SPECIALI

Le immagini riportate hanno funzione puramente indicativa e non rispettano 

la reale estetica. 3elleN si riserva di modificare la configurazione del prodotto.

SCURETTI INTERNIOBLÒ

SOLUZIONI CON TRAVERSO 
SUPERIORE INCLINATO

SOLUZIONI AD ARCO

PORTAFINESTRA CON 
FODRINE CIECHE INFERIORI

OSCILLO
SCORREVOLE
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PARTNER
Una qualificata storia di oltre 100 anni ci ha permesso di stringere eccellenti

collaborazioni con importanti imprese, centri di ricerca e di consulenza,

tutto ciò garantisce un risultato di qualità.
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FERRAMENTA
Ferramenta di altissima qualità (azienda leader del settore) a nastro perimetrale con sicurezza 

base antieffrazione con portata di 150 kg ad anta e resistente a 2.000 ore in nebbia salina.
Le vernici migliori 
per serramenti d’eccellenza

Sayerlack ha fornito a 3elleN diversi 
cicli per esterni a base acqua della se-
rie Hydroplus studiati ad hoc per rivol-
gersi a una clientela che esige grande 
qualità e performance elevate, non 
trascurando il risultato estetico e di 
design che contraddistingue ad oggi 
anche il serramento da esterno.

I prodotti della serie Hydroplus sono 
formulati utilizzando polimeri e tecno-
logie di ultima generazione assicuran-
do al serramento ottime prestazioni 
di durabilità, un elevato riempimento, 
un’estrema trasparenza e morbidezza 
del film di vernice esaltando così la na-
turale bellezza del legno. 

La ridotta sensibilità all’acqua dei cicli 
di verniciatura fornisce inoltre un’otti-
ma protezione dai fenomeni di sbian-
camento dovuti alla pioggia, sia nel 
breve che nel lungo periodo di espo-
sizione anche in luoghi estremamente 
umidi.

MORDENZATI

SEMICOPRENTI

LACCATI

ESSENZA

BICOLORE

A SCELTA SIA RAL 
CHE MORDENZATO

ROVERE K ROVERE M

BIANCO

CICLO X1

NOCE MEDIO NOCE SCURO

CICLO X6 CICLO X7

RAL A SCELTA

FINITURE



FERRAMENTA
Ferramenta di altissima qualità (azienda leader del settore) a nastro perimetrale con sicurezza 

base antieffrazione con portata di 150 kg ad anta e resistente a 2.000 ore in nebbia salina.
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per serramenti d’eccellenza

Sayerlack ha fornito a 3elleN diversi 
cicli per esterni a base acqua della se-
rie Hydroplus studiati ad hoc per rivol-
gersi a una clientela che esige grande 
qualità e performance elevate, non 
trascurando il risultato estetico e di 
design che contraddistingue ad oggi 
anche il serramento da esterno.

I prodotti della serie Hydroplus sono 
formulati utilizzando polimeri e tecno-
logie di ultima generazione assicuran-
do al serramento ottime prestazioni 
di durabilità, un elevato riempimento, 
un’estrema trasparenza e morbidezza 
del film di vernice esaltando così la na-
turale bellezza del legno. 

La ridotta sensibilità all’acqua dei cicli 
di verniciatura fornisce inoltre un’otti-
ma protezione dai fenomeni di sbian-
camento dovuti alla pioggia, sia nel 
breve che nel lungo periodo di espo-
sizione anche in luoghi estremamente 
umidi.

MORDENZATI

SEMICOPRENTI

LACCATI

ESSENZA

BICOLORE

A SCELTA SIA RAL 
CHE MORDENZATO

ROVERE K ROVERE M

BIANCO

CICLO X1

NOCE MEDIO NOCE SCURO

CICLO X6 CICLO X7

RAL A SCELTA

FINITURE



FERRAMENTA
Ferramenta di altissima qualità (azienda leader del settore) a nastro perimetrale con sicurezza 

base antieffrazione con portata di 150 kg ad anta e resistente a 2.000 ore in nebbia salina.
Le vernici migliori 
per serramenti d’eccellenza

Sayerlack ha fornito a 3elleN diversi 
cicli per esterni a base acqua della se-
rie Hydroplus studiati ad hoc per rivol-
gersi a una clientela che esige grande 
qualità e performance elevate, non 
trascurando il risultato estetico e di 
design che contraddistingue ad oggi 
anche il serramento da esterno.

I prodotti della serie Hydroplus sono 
formulati utilizzando polimeri e tecno-
logie di ultima generazione assicuran-
do al serramento ottime prestazioni 
di durabilità, un elevato riempimento, 
un’estrema trasparenza e morbidezza 
del film di vernice esaltando così la na-
turale bellezza del legno. 

La ridotta sensibilità all’acqua dei cicli 
di verniciatura fornisce inoltre un’otti-
ma protezione dai fenomeni di sbian-
camento dovuti alla pioggia, sia nel 
breve che nel lungo periodo di espo-
sizione anche in luoghi estremamente 
umidi.
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FERRAMENTA
Ferramenta di altissima qualità (azienda leader del settore) a nastro perimetrale con sicurezza 

base antieffrazione con portata di 150 kg ad anta e resistente a 2.000 ore in nebbia salina.
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di durabilità, un elevato riempimento, 
un’estrema trasparenza e morbidezza 
del film di vernice esaltando così la na-
turale bellezza del legno. 

La ridotta sensibilità all’acqua dei cicli 
di verniciatura fornisce inoltre un’otti-
ma protezione dai fenomeni di sbian-
camento dovuti alla pioggia, sia nel 
breve che nel lungo periodo di espo-
sizione anche in luoghi estremamente 
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Progetta, Posa, Protegge 
i tuoi infissi in Legno

Legno, Lavoro e Lealtà 
per i tuoi infissi in Legno e Legno-Alluminio

Progetta, Posa, Protegge 
i tuoi infissi in Legno

Legno, Lavoro e Lealtà 
per i tuoi infissi in Legno e Legno-Alluminio

Progetta, Posa, Protegge 
i tuoi infissi in Legno

Legno, Lavoro e Lealtà 
per i tuoi oscuramenti e le tue tapparelle

Progetta, Posa, Protegge 
i tuoi infissi in Legno

Legno, Lavoro e Lealtà 
per i tuoi monoblocchi

Progetta, Posa, Protegge 
i tuoi infissi in Legno

Legno, Lavoro e Lealtà 
per i tuoi infissi in PVC

Progetta, Posa, Protegge 
i tuoi infissi in Legno

Legno, Lavoro e Lealtà 
per le tue porte e i tuoi portoni

Progetta, Posa, Protegge 
i tuoi infissi in Legno

Legno, Lavoro e Lealtà 
per le tue zanzariere

3ELLEN
via Togliatti, 93 - 40026 Imola (BO) - Italy 
Tel. +39 0542 644511 - Fax +39 0542 644512 
Email: 3ellen@3ellen.it            www.3ellen.it

FINESTRE 
E PORTE FINESTRE 
IN LEGNO E 
LEGNO-ALLUMINIO

OSCURAMENTI
TAPPARELLE

MONOBLOCCHI

FINESTRE 
E PORTE FINESTRE 
IN PVC

PORTE INTERNE 
E PORTONI

ZANZARIERE

Rivenditore autorizzato

IL  TUO  PARTNER 
PER  TUTTE  LE  FORNITURE 
DI CANTIERE
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