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per i tuoi infissi in PVC
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STORIA

Siamo i “falegnami” del PVC

3elleN nasce dalla tradizione artigiana del legno e con la
stessa cura produce anche serramenti in PVC.

Attenta alle nuove richieste di mercato e alle innovazioni tec-
nologiche presenta una nuova gamma di prodotti svilup-
pati con la stessa qualita del legno.

Siamo eredi di una lunga tradizione artigiana che non
perde di vista Pinnovazione e la ricerca di tecnologie
all’avanguardia per garantire un elevato standard quali-
tativo.

La passione, la competenza e le grandi abilita tecniche ci
hanno permesso di stringere eccellenti collaborazioni con le
piu importanti e prestigiose imprese edili italiane.

Grazie a questo spirito dinamico, oggi vantiamo un’estesa
e variegata gamma di finestre e porte, offiamo una
notevole personalizzazione d’arredamento con ampia scelta
di modelli, configurazioni, finiture, accessori e soluzioni tec-
niche.

Isolamento acustico, termico e durata nel tempo
sono le caratteristiche distintive dei nostri serramenti, pro-
dotti dal design moderno, declinabili in molteplici confor-
mazioni architettoniche.

Insieme allo staff di tecnici 3ellen, tutti altamente specializza-
ti, vi accompagneremo dall’idea progettuale al mon-
taggio dei serramenti, con la garanzia di altissimi stan-
dard qualitativi, perfezionati nel corso della nostra storia di
passione ed eccellenza.
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QUALITY

| L
OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Nuovi macchinari e processi produttivi che I materiali usati sono in linea coi requisiti CAM.
aumentano efficienza aziendale.

—

CERTIFICAZIONI PRESTAZIONI

Tutti i prodotti sono certificati in laboratori | nostri prodotti sono sempre piu performanti
ufficiali e autorizzati. grazie alle innovazioni introdotte.

SVILUPPO OBIETTIVI IN LINEA COL MERCATO

L'azienda investe in risorse umane attraverso L’Azienda si sviluppa analizzando le nuove
eventi di formazione dedicati. opportunita offerte dal mercato.

Scopri il mondo 3ellen.
Collegati con il nostro spazio web

www.3ellen.it oppure usa il QR Code
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con il tuo smartphone E 4
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| MIGLIORI PARTNER MONTAGGIO CON PERSONALE

PER LE IMPRESE EDILI QUALIFICATO
Rapporti di collaborazione consolidati da anni e Posa dei serramenti affidata a personale
selezioniamo nuovi partner. formato dall’Azienda.
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DAL PREVENTIVO AL LAVORO FINITO PUNTUALITA NELLE CONSEGNE

Offriamo un servizio completo per tutto il “foro Pianifichiamo le consegne in accordo con le
finestra”. esigenze dei clienti.
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CONSULENZA TECNICO COMMERCIALE GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA
Cerchiamo insieme al cliente la migliore In caso di problemi offriamo assistenza per dare
soluzione per ogni problema. al cliente il migliore risultato.

Richiedi una consulenza.
Compila il modulo online su

www.3ellen.it oppure usa
il QR Code con il tuo smartphone

www.3ellen.it



QUALITA

Assenza di manutenzione.

Le finestre in PVC 3ellen non necessitano
di alcuna manutenzione particolare. Con
la regolare pulizia garantirai la loro
conservazione negli anni.

Drenaggi ed aerazione.
| profili del telaio sono dotati di asola per
compensare le pressioni di vapore e
per lo scarico di eventuale condensa
dell’anta. Inoltre sono presenti
asole di aerazione per evitare |l
surriscaldamento del profilo.

Ferramenta.
Ferramenta di altissima qualita (azienda

1 Profi li in PVC utilizzati sono di leader del settore) a nastro perimetrale
Hissi lita el [EeE con sicurezza base antieffrazione con
wdes s G (azienda leader portata di 150 kg ad anta e resistente a
del settore) e I’accoppiamento an- 2.000 ore in nebbie salina.
ta-telaio e stato studiato per ot-
tenere le piu alte performance di
isolamento termico ed acustico. |
sistemi permettono la realizzazio- Area di drenaggio inclinata.
. o . assicura un fluido drenaggio dell’acqua
ne di: finestre e portefinestre con . ggio delracq
' _ _ in caso di infiltrazione.
aperture ad antaribalta (di serie),
wasistas, scorrevole traslante e

scorrevole alzante o serramenti

fissi. Il Sistema & stato ideato con Gocciolatoio.
guarnizioni in battuta per garantire Assicura limmediata
na perfetta tenuta all’aria e all’ sgoceiolatura
sl petriEint] el ellieliE @ elllels dell’infiltrazione evitando
qua. il proseguimento verso la
Il vetro sull'infisso & sigillato peri- cava della feramenta
(opzionale).

metralmente con schiuma ad alta
adesione per garantire una mag-
giore resistenza strutturale e il
mantenimento nel tempo delle ca-
ratteristiche di trasmittanza termi-
ca e isolamento acustico.

Tenuta all’aria.
Il carico indotto sulla guarnizione,
grazie al bloccaggio del vetro &
ugualmente ripartito tra la guarnizione
interna ed esterna cosi da tenere |l
Completamente riciclabile. vetro perfettamente bilanciato.
Le porte e finestre in PVC 3ellen non solo
contribuiscono a migliorare I'ambiente con le loro
prestazioni termiche eccezionali, ma sono riciclabili Microventilazione.
al 100% a fine ciclo di vita (oltre 50 anni). Il sistema di microventilazione consente di
avere un salubre ricircolo di aria, senza dover
spalancare la finestra (opzionale).
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Etichettatura con ubicazione.

Un servizio B2B sempre piu attento e innovativo.

Grazie a notevoli investimenti in sistemi hardware e software, in 3ellen applichiamo
su tutti i serramenti un’etichetta adesiva che riporta I'esatta ubicazione di ogni
singolo infisso nel cantiere. Tale operazione consente all’impresa di costruzioni di
individuare la destinazione finale di ogni serramento con notevoli vantaggi nelle
operazioni di distribuzione e di project management.

‘Ordine N': T74/4 - Cant: 230125_LOTTOIC
Seriac Poly Top
Apen.: PF20DK DT

LxH: 1308 x 2282 - TM: 5010
101 Rfshes BA AL 5K DK

Ampia gamma di colori.

Le finestre sono una parte fondamentale dell’abitazione e rispecchiano la
personalita di chi vi abita. 3ellen offre un’ampia gamma colori per personalizzare
come piu vi piace i vostri serramenti e rendere unica la vostra casa.

Rinforzi in acciaio.

Tutti i profili che compongono i serramenti sono rinforzati internamente
da profili in acciaio zincato spessore 1,5 mm. € 2,0 mm. | rinforzi sono
opportunamente sagomati in relazione al profilo e fissati con apposite
viti autoperforanti.

QUALITA CERTIFICATA.

| serramenti 3ellen esterni sono stati classificati in seguito a prove di laboratorio
da istituti preposti, i cui risultati dimostrano il grado di prestazione riferito agli
standard UNI. Il nostro ufficio tecnico gestisce e aggiorna i documenti, che
costituiscono un prezioso valore aggiunto e un patrimonio dell’etica aziendale:

calcolo della trasmittanza termica Uw

certificati di laboratorio dell’indice Rw del potere fonoisolante

certificati di prove di resistenza all’acqua, all’aria e al vento

marcatura CE dei serramenti
¢ schede prodotto e tavole tecniche
¢ jstruzioni di uso e manutenzione

¢ istruzioni di montaggio e posa in accordo con la norma UNI 11673
Posa in opera di serramenti

Superamento barriere architettoniche.
Con una soglia ribassata a 20 mm (in alluminio a taglio termico) le finestre
in PVC Bellen consentono il superamento delle barriere architettoniche.

Tenuta all’acqua. Scopri di piu sui nostri infissi.
La superficie di contatto lineare & aumentata per Collegati a www.3ellen.it oppure usa
assicurare una perfetta tenuta della finestra anche in il QR Code con il tuo smartphone
caso di tolleranza di fabbricazione meno accurata:
e funzione di fermavetro (esterno);

e funzione di battuta = tenuta all’acqua garantita.

www.3ellen.it
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La finestra in PVC si sceglie soprattutto con lo
scopo primario di isolare la nostra casa dagli
agenti atmosferici e dall’inquinamento acusti-
co, ma sicuramente anche per soddisfare le
nostre esigenze estetiche volte a interpretare
la moda e le tendenze del momento.

Per questo la gamma di finestre 3elleN é sta-
ta creata per soddisfare un bisogno estetico e
contemporaneamente, come la casa, per dare
un confort durevole nel tempo.

www.3ellen.it
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POLYTOP la nostra soluzione best-selling che coniuga alte prestazioni acustiche e termiche.




POLYTOP & -

Serramento in PVC con design minimale, siste-
ma a 5 camere su anta e telaio, rinforzi interni in
acciaio zincato spessore 1,5 - 2 mm.

Soglia in alluminio a taglio termico e a norma
con le barriere architettoniche. i

Possibilita di portata vetri fino a 42 mm.

| profili possono essere rivestiti con pellico-
la acrilica resistente ai raggi UV, con un’ampia
possibilita di scelta, tantissimi colori che variano
dall’aspetto del legno naturale al verniciato e tut- i I
ti senza bisogno di alcuna manutenzione.

FINESTRA BIANCO MASSA

ISOLAMENTO TERMICO

Uf finoa 1,30 W/mqg*K u ' ll
Uw fino a 1,05 W/mq*K | |

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni
normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [+ 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE ACUSTICA
Rw fino a 45 dB

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)
Finestre: Classe 4

Portefinestre: Classe 4

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208) v

Finestre: Classe 8A
Portefinestre: Classe BA

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C4/B5
Portefinestre: Classe A4

La ferramenta la trovi nell’anta a ribalta della copertina PORTAFINESTRA BIANCO MASSA

12 3Ellen/ Catalogo Serramenti in PVC



SPECIFICHE TECNICHE

FERRAMENTA

e Ferramenta in aria 12 mm
con apertura anta e ribalta di serie.

¢ Possibilita di configurazione antieffrazione
di tipo RC2 [NON CERTIFICATA]

GUARNIZIONI

¢ Profilo a doppia battuta con doppia
guarnizione perimetrale di tenuta in
gomma termoplastica

VETRI E CANALINI

e \/etro monocamera 0 bicamera con gas
Argon e trattamenti basso emissivi,
selettivi e acustici secondo le esigenze,
spessore variabile fino a 42 mm.

e (Canalino a bordo caldo di serie (warm
edge)

FINITURE
o Profili colorati in massa o pellicolati effetto
legno o alluminio senza necessita di

manutenzione
SEZIONE VERTICALE SEZIONE VERTICALE SEZIONE ORIZZONTALE
FINESTRA PORTAFINESTRA FINESTRA/PORTAFINESTRA
60 60 53
<'—'>T —
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DIMENSIONI
Anta mobile: 70x80 mm
Telaio fisso: 70 x 64-93-119 mm

80
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% TELAIOAL TELAIO CON ALETTA 40 TELAIO CON ALETTA 65
‘ % 93 119
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Vo] Tinte ed essenze le trovi nell’anta a ribalta della copertina
60
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POLYPLUIS

Serramento in PVC con design minimale, siste-
ma a 5 camere su anta e telaio, rinforzi interni in
acciaio zincato spessore 1,5 - 2 mm.

Soglia in alluminio a taglio termico e a norma
con le barriere architettoniche.

Possibilita di portata vetri fino a 42 mm.

| profili possono essere rivestiti con pellico-
la acrilica resistente ai raggi UV, con un’ampia
possibilita di scelta, tantissimi colori che variano
dall’aspetto del legno naturale al verniciato e tut-
ti senza bisogno di alcuna manutenzione.

FINESTRA PELLICOLATO ARGENTO

ISOLAMENTO TERMICO
Uf finoa 1,17 W/mq*K
Uw fino a 1,00 W/mq*K

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni
normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [+ 25%] x 1,48m [- 25%])

PROTEZIONE ACUSTICA

Rw fino a 45 dB

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)
Finestre: classe 4

Portefinestre: classe 4

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)

Finestre: Classe 8A
Portefinestre: Classe BA

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C4/B5
Portefinestre: Classe A4

La ferramenta la trovi nell’anta a ribalta della copertina PORTAFINESTRA PELLICOLATO ARGENTO
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SEZIONE VERTICALE SEZIONE VERTICALE
FINESTRA PORTAFINESTRA
60 60
— —
= =
(B % } ﬁ—.: T % %' T ]
2 nell| I

SPECIFICHE TECNICHE

FERRAMENTA

e Ferramenta in aria 12 mm
con apertura anta e ribalta di serie.

¢ Possibilita di configurazione antieffrazione
di tipo RC2 [NON CERTIFICATA]

GUARNIZIONI

¢ Profilo a doppia battuta con doppia
guarnizione perimetrale di tenuta in
gomma termoplastica

VETRI E CANALINI

¢ Vetro monocamera o bicamera con gas
Argon e trattamenti basso emissivi,
selettivi e acustici secondo le esigenze,
spessore variabile fino a 42 mm.

¢ Canalino a bordo caldo di serie (warm
edge)

FINITURE

o Profili colorati in massa o pellicolati effetto
legno o alluminio senza necessita di
manutenzione

80

53

SEZIONE ORIZZONTALE
FINESTRA/PORTAFINESTRA

DIMENSIONI
Anta mobile: 76x80 mm
Telaio fisso: 70 x 64-93-119 mm

TELAIOAL TELAIO CON ALETTA 40 TELAIO CON ALETTA 65
93 119
53 ‘ 40 54 ‘ 65
| |
j CV“ | i
o o i Lo o
~ © j ~ ol | [ J ~
'\:I: = '\:I: =IC=== ﬂj
80 80

Tinte ed essenze le trovi nell’anta a ribalta della copertina

www.3ellen.it 15



POLYELEGANT

La nostra soluzione top di gamma in eleganza e prestazioni.

. ﬁ..‘ 1

ot
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POWELEG

Serramento in PVC con design squadrato, si-
stema a 6 camere su anta e telaio, tripla guarni-
zione, rinforzi interni in acciaio zincato spessore
2 mm.

Soglia a taglio termico e a norma con le barriere
architettoniche.

Possibilita di portata vetri fino a 59 mm.

| profili possono essere rivestiti con pellico-
la acrilica resistente a i raggi UV con un’ampia
possibilita di scelta, tantissimi colori che variano
dall’aspetto del legno naturale al verniciato e tut-
ti senza bisogno di alcuna manutenzione.

ISOLAMENTO TERMICO

Uf finoa 1,00 W/mq*K
Uw fino a 0,72 W/mq*K

con vetro Ug 0.5 e canalina calda

PROTEZIONE ACUSTICA
Rw fino a 44 dB

PROTEZIONE DA ACQUA ARIA VENTO

Tenuta all’aria (UNI EN 12207)

Finestre: classe 4
Portefinestre: Classe 4

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)
Finestre: classe 9A

Portefinestre: Classe 9A

Tenuta al vento (UNI EN 12210)

Finestre: classe C2/B3
Portefinestre: Classe C2/B3

La ferramenta la trovi nell’anta a ribalta della copertina
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FINESTRA BIANCO MASSA

PORTAFINESTRA BIANCO MASSA



SPECIFICHE TECNICHE

FERRAMENTA

e Ferramenta in aria 12 mm
con apertura anta e ribalta di serie.

¢ Possibilita di configurazione antieffrazione
di tipo RC2

GUARNIZIONI

¢ Profilo a doppia battuta con tripla
guarnizione perimetrale di tenuta in
gomma termoplastica

VETRI E CANALINI

e \/etro monocamera 0 bicamera con gas
Argon e trattamenti basso emissivi,
selettivi e acustici secondo le esigenze,
spessore variabile fino a 59 mm.

e Canalino a bordo caldo di serie (warm
edge)

FINITURE
o Profili colorati in massa o pellicolati effetto
legno o alluminio senza necessita di

manutenzione
SEZIONE VERTICALE SEZIONE VERTICALE
FINESTRA PORTAFINESTRA
60 60

SEZIONE ORIZZONTALE
FINESTRA/PORTAFINESTRA

.T"E W, - [

== li/‘ ==l({
e dgals

1
NS=r

DIMENSIONI
Anta mobile: 80 x 78 mm
Telaio fisso: 76 x 69 - 60 x 59 mm

TELAIOAL TELAIO CON ALETTA 40 TELAIO CON ALETTA 65

Tinte ed essenze le trovi nell’anta a ribalta della copertina
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PARTNER

Una qualificata storia di oltre 100 anni ci ha permesso di stringere eccellenti
collaborazioni con importanti imprese, centri di ricerca e di consulenza,

tutto cid garantisce un risultato di qualita.

AG B

Open, Close, Live

errezeta

APRE ALLE SOLUZIONI

| STITUTO
GIORDANO

c—
MV Line

m SAYERLACK

INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS
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DESIGM SECURITY DOORS

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

Laboratorio tecnologico per semamantisti

PASINT)

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company
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/ \GHiDiNi’

110[[F

RAVAIOL

&
=<
{rocesh.

Impresa Associata



[FERRAMENTA

Ferramenta di altissima qualita (azienda leader del settore) a nastro perimetrale con sicurezza
base antieffrazione con portata di 150 kg ad anta e resistente a 2.000 ore in nebbie salina.

MARTELLINE COPERTURE CERNIERE

) ¥

;‘ ,:mrh La finitura & in abbinamento
= a gquella delle martelline

STANDARD CERNIERE

=

_Lv cerniera standard cerniera per portoncino

CON MAGGIORAZIONE
Finiture principali:
Argento ‘ ‘ Bianco

. Altre finiture disponibili
Bronzo su richiesta

RelleN
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COLORATI IN MASSA

CODICE NOME CODICE NOME
COLORI IN MASSA
003 RAL: 9016 096 RAL= 9001
BIANCO TRAFFICO AVORIO IN MASSA
FINITURA PELLICOLATA

_OLORI

Finestre dai colori classici, un bianco RAL 9016 e un avorio RAL 9001
Con i colorati in massa, la semplicita e lo stile ti accompagnano.

| profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica resistente ai raggi UV. Con un’ampia

possibilita di scelta, tantissimi colori che variano dall’aspetto del legno naturale al verniciato e
tutti senza bisogno di alcuna manutenzione. Crea lo stile per le tue finestre, scegli di vedere il
mondo attraverso finestre con colori che ti diano serenita.

CODICE NOME CODICE NOME CODICE NOME CODICE NOME
LEGNO NATURALE LEGNO TINTO
(FOILED ORIGINALWOOD) (FOILED COLOUR)
I
0 425 100 665
'_;",' QUERCIA NATURALE ROVERE GRIGIO BIANCO CRISTALLO GRIGIO SILICE
—
| 145 623 019 079
v - QUERCIA IRLANDESE OREGON BIANCO CALDO BLU ACCIAIO
i P
146 656 096 076
CILIEGIO RUSTICO AMARETTO AVORIO ROSSO VINO
109 663 004 027
CILIEGIO SELVATICO NOCE DI SORRENTO GRIGIO ROSSO
110 METALLIZZATI 008 134
CILIEGIO (FOILED METALLIC) MARRONE SCURO MUSCHIO
154 116 083 645
NOCE BRONZO CHIARO VERDE SALVIA BLU SCURO
025 19 006 LISCIO
QUERCIA SCURO BRONZO SPAZZOLATO VERDE SCURO (FOILED SMOQTH)
m 138 on 646
MOGANO BRONZO BLU BRILLANTE AVORIO CHIARO
144 139 068 921
MACORE ARGENTO GRIGIO QUARZO CENERE
143 658 667 603
GRIGIO CEDRO ALLUMINIO SPAZZOLATO GRIGIO BASALTO GRIGIO OMBRA
402 072
DOUGLAS GRIGIO ANTRACITE

Il colore reale potrebbe differire leggermente da quello qui riportato a causa del diverso supporto di stampa

Per la scelta colori consultare il nostro campionario dei pellicolati.
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IL TUO PARTNER
PER TUTTE LE FORNITURE
DI CANTIERE

FINESTRE
E PORTE FINESTRE FINESTRE
IN LEGNO E E PORTE FINESTRE

LEGNO-ALLUMINIO IN PVC
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PORTE INTERNE

1 || OSCURAMENTI
Fr— E PORTONI

TAPPARELLE
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q ll N Rivenditore autorizzato
RIGUG

via Togliatti, 93 - 40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 644511 - Fax +39 0542 644512
Email: 3ellen@3ellen.it www.3ellen.it






